
119    Ober ̄"che: feuerverzinkt 119    Ober ̄"chen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinktGEFAHRGUT-CONTAINER

Sonderabfall-Beh"lter feste, past!se Stoffe

Sonderabfall-Beh"lter feste, past!se,  ̄€ssige Stoffe

Sonderabfall-Beh"lter f€r Spraydosen 

mobile Tankstellen MobiCont

Das alphabetische Inhaltsverzeichnis aller Produkte ® nden Sie auf Seite 142-143

Sonderabfall-Beh"lter f€r Altbatterien

Sonderabfall-Beh"lter  ̄€ssige Stoffe

Leuchtstoffr!hren-Boxen 

Tank-Container
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TRANSPORT VON GEFAHRG!TERN 

DIBt

BAM

europaweit "ber

85.000
Gefahrgutcontainer geliefert

Bauart-Codierung Verpackungs-Gruppe Gef"hrdung
X I sehr gef•hrlich
Y II gef•hrlich
Z III wenig gef•hrlich

IBC Intermediate Bulk Container (Groûpackmittel)

DIBt Deutsches Institut f€r Bautechnik 

F€r Transport umweltgef•hrdender Stoffe sind u.a. folgende Gesetze, Verordnungen und Richtli-
nien einzuhalten.

ADR Europ•isches "bereinkommen €ber die internationale Bef!rderung gef•hrlicher G€ter
 auf der Straûe

RID Ordnung €ber die internationale Eisenbahnbef!rderung gef•hrlicher G€ter

IMDG-Code Internationaler Code f€r die Bef!rderung gef•hrlicher G€ter mit Seeschiffen

GGVSE Verordnung €ber die innerstaatliche und grenz€berschreitende Bef!rderung gef•hr-
 licher G€ter auf der Straûe und mit Eisenbahnen

GGVSee Verordnung €ber die Bef!rderung gef•hrlicher G€ter mit Seeschiffen

* Informationen zu den Produktober  ̄•chen auf Seite 6
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Ausf!hrung

 �QIBC nach DIN 30741, Teil 1
 �Qrobuste Stahlkonstruktion
 �QRandpro®lierung 
 �Qmax. Dichte 1,5 kg/l
 �QW•nde 2 mm, Boden 2,5 mm
 �Qdurchgehende Einfahrtaschen
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Qstabile Stapelecken mit Kran!sen
 �Q3-fach stapelbar
 �Q2 Deckelverschl€sse, abschlieûbar
 �QDeckel mit Federentlastung und 
Deckel-Dichtung

 �Qselbstt•tige Deckelarretierung  
bei 270&

 �QDeckelst€tze bei 70&
 
Zubeh#r

 �QPE-Folienbeutel (pro Rolle 100 Stck.)
 �QPE-Einsatz
 �QNamenspr•gung
 �QDoppelcodierung

UN-ZULASSUNGEN
11 A/X/D/BAUER/6007
  4 A/X/D/BAUER/6917

§

SONDERABFALL-BEH•LTER TYP SAP-1
Internationale Bef#rderung von festen 
und past#sen Stoffen nach  
ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen I, II und III

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

SAP 450-1 450 1200 x 1000 x   835 825 150
SAP 600-1 640 1200 x 1000 x 1053 1124 164
SAP 800-1 800 1200 x 1000 x 1235 1375 175

Typ SAP 800-1 mit PE-Einsatz (Zubeh!r)

Rolle PE-Folienbeutel

Typ SAP 800-1 mit Doppelcodierung (Zubeh!r)
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SONDERABFALL-BEH•LTER TYP SAP
Internationale Bef!rderung von  
festen und past!sen Stoffen nach  
ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen I, II und III 

Ausf#hrung

 �QIBC nach DIN 30741, Teil 1
 �Qrobuste Konstruktion aus Stahlblech
 �QRandpro®lierung
 �Qmax. Dichte 1,5 kg/l
 �QW•nde und Boden 3 mm Stahlblech
 �Qdurchgehende Einfahrtaschen
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen, 
Gabelstapler und Kran

 �Q4 Deckelverschl€sse
 �QDeckel mit Federentlastung
 �Qselbstt•tige Deckelarretierung   
bei 270& 

 �QDeckelst€tze bei 70&
 �Qstabile Stapelecken mit Kran!sen
 �Q3-fach stapelbar
 �QDeckel-Dichtung
 �Qabschlieûbar 
 
 

Zubeh!r

 �QPE-Folienbeutel (pro Rolle 100 St€ck)
 �QPE-Einsatz
 �QNamenspr•gung
 �QDoppelcodierung

UN-ZULASSUNGEN§
Typ SAP 800 mit PE-Einsatz (Zubeh!r)

11 A/X/D/BAUER/0410
4 A1/X/D/BAUER/10012

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

SAP 450 450 1200 x 1000 x   835 838 185
SAP 600 640 1200 x 1000 x 1053 1175 200
SAP 800 800 1200 x 1000 x 1235 1430 215

Rolle PE-Folienbeutel

Typ SAP 800 mit Doppelcodierung (Zubeh!r)
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SONDERABFALL-BEH•LTER

Internationale Bef"rderung von 
Druckgaspackungen / Spraydosen 
nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III

Typ Inhalt 
(m•)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht 
(kg)

SAS 800 0,8 1200 x 1000 x 1235 678 178

 n allseitig L!ftungsschlitze  
mit Spritzwasserschutz 

n  Beh"lter bis 100 mm H#he  
¯!ssigkeitsdicht

n  Stahlkonstruktion nach  
DIN 30741, Teil 1 

n  durchgehende Einfahrtaschen
n  Aufnahmen f!r Gabelhubwagen  

und Gabelstapler
n  stabile Stapelecken 
n  3-fach stapelbar
n  abschlieûbarer Deckel
n  Deckel mit Federentlastung,  

St!tze bei 70$
n  selbstt"tige Deckelarretierung bei 270$

Internationale Bef"rderung  
gef!hrlicher fester und past"ser  
G#ter nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III 

Ausf#hrung

n  Grundrahmen mit Aufnahmen f!r  
Gabelhubwagen und Gabelstapler

n  Oberrahmen mit Stapelecken und  
Kran#sen 

n  Deckel mit Dichtung und Spann- 
verschl!ssen, abschlieûbar  

TYP SP

UN-ZULASSUNGEN§

Sonderausf#hrungen lieferbar

n  z.B. Edelstahl

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

stapelbar zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SP 100 100 550 x 550 x 745 4-fach 185 33
SP 240 240 730 x 730 x 965 3-fach 370 79

1A2/Y/D/BAUER/8821 + 22

TYP SAS

UN-ZULASSUNG§
50A/Y/D/BAUER/12806
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ALTBATTERIE-CONTAINER
TYP SAP 600 K

Ordnungsgem"ûes Sammeln und Lagern von Akkumulatoren

UN-ZULASSUNG

TYP SAP 601 K

§
11 A/Y/D/BAUER/0348

TRANSPORT-PALETTE 
TYP TP 

Ausf!hrung

 �QGrundrahmen vom SAP 800
 �Qdarauf aufgebaut ein dreiseitiges  
Rahmengestell mit 2-¯€geliger T€r  
und Verriegelung

 �Qstapelbar auf Gefahrgut-Container  
mit Grundmaûen 1200 x 1000 mm  
nach DIN 30741

Typ TP gestapelt auf Typ SAP 800

Ausf!hrung

 �Qrobuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
 �Qauswechselbarer PE-Innenbeh•lter mit Randabdeckung, schwefels•urebest•ndig, 
schlag- und verschleiûfest

 �QDeckelst€tze bei 70&, 3-fach stapelbar, abschlieûbar 
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen und Gabelstapler

Ef®zienter und sicherer Transport von 
z.B. Kunststofff"ssern 

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht (kg)
lack./verz.

SAP 600 K 620 1200 x 1000 x 1055 1224  ---  / 214
SAP 601 K 620 1120 x   960 x   920 1224 140 / 156
TP 1200 x 1000 x 1200  ---  / 127

Akkukasten im Sinne der  
Verpackungsanweisung  
P 801 und P 801a

Akkukasten im Sinne der  
Verpackungsanweisung  
P 801 und P 801a

Internationale Bef#rderung von Altakkumulatoren  
   

Ausf!hrung

 �Qrobuste Konstruktion aus 3 mm Stahlblech nach DIN 
30741, Teil 1

 �Qabschlieûbarer Deckel mit Federentlastung und St€tze  
bei 70&

 �QDeckelarretierung bei 270& selbstt•tig
 �Qauswechselbarer PE-Innenbeh•lter mit Randabdeckung,  
schwefels•urebest•ndig, schlag- und verschleiûfest

 �QDeckelinnenseite beschichtet
 �Q3-fach stapelbar
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran
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Sammlung und Transport von ge-
brauchten Leuchtstoffr!hren

Ausf"hrung

 �Qstabile Konstruktion aus Stahlblech
 �QUnterfahrh!he 100 mm f€r 
Gabelhubwagen und Gabelstapler

 �QStapelecken mit Kran!sen
 �Q3-fach stapelbar, abschlieûbar

Typ SL

 �Qmit verzinkter T€r

Typ SL-D

 �Qmit verzinkter T€r und Deckel

Zubeh!r

 �Qeinh•ngbarer Einsatz f€r getrennte  
Sammlung von z. B. Batterien, Spar- 
lampen, Akkus usw. f€r Typ SL-D

LEUCHTSTOFFR HREN-BOXEN

Inhalt ca. 1100 St"ck é 25 mm
  ca. 500 St"ck é 37 mm

Typ &ffnungsart Maûe (LxBxH)
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

SL 150 T"r 1700 x 770 x 1125 148 
SL-D 150 T"r + Deckel 1700 x 770 x   975 139
SL 200 T"r 2100 x 770 x 1125 177
SL-D 200 T"r + Deckel 2100 x 770 x   975 165

TYP!SL

TYP!AL

Sammlung und Transport von 
gebrauchten Leuchtstoffr!hren

Ausf"hrung

 �Qstabile Konstruktion aus Aluminium
 �Qgeringes Eigengewicht
 �QUnterfahrh!he 100 mm f€r 
Gabelstapler oder Hubwagen

 �QStapelecken 
 �Q3-fach stapelbar
 �Qgelochte Seitenw•nde f€r Bel€ftung
 �Qklappbarer Handgriff an jeder 
Stirnseite

 �Qabnehmbarer Deckel
 �Q2 abschlieûbare Spannverschl€sse

Inhalt 
ca. 320 St"ck é 25 mm
ca. 150 St"ck é 37 mm

Typ Maûe (LxBxH)
(mm)

Gewicht
ca. (kg)

AL-D 150 1700 x 465 x 585 27
AL-D 200 2100 x 465 x 585 31

    Ober ̄#chen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt
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Typ STOFFDICHTEN Verpackungsgruppe (kg/l)

II III
SF 100 1,4 1,92
SF 240 1,2 1,80

Internationale Bef!rderung  
gef"hrlicher ¯#ssiger G#ter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,   
Verpackungsgruppen II und III 

Ausf#hrung

 �QGrundrahmen mit Aufnahmen f€r  
Gabelhubwagen und Gabelstapler

 �QOberrahmen mit Stapelecken  
und Kran!sen

 �Qmit Domdeckel
 �Qstapelbar

TYP SF

UN-ZULASSUNG§
1A2/Y/D/BAUER/8823 + 32

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Einf!ll"ffnung 
( ù mm)

stapel- 
bar

Gewicht
(kg)

SF 100 100 550 x 550 x 745 300 4-fach 32
SF 240 240 730 x 730 x 965 400 3-fach 80

SCHADSTOFF-CONTAINER

Internationale Bef"rderung von 
gef#hrlichen ¯!ssigen, past"sen 
und festen Stoffen

Ausf!hrung
 �Qzylindrische Beh•lterform mit quadra-
tischem Grund- und Stapelrahmen

 �QEinf€ll!ffnung é 610 mm
 �Qniedrige Einf€llh!he
 �QKonstruktion aus 3 mm Stahlblech
 �Qabschlieûbar Domdeckel mit 8 Fl€gel-
schrauben, bei 90& arretierbar

 �Q3-fach stapelbar
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Qoptimale Transportmaûe 800 x 800 mm
 �Qreinigungsfreundlich 

Zubeh"r 

 �QTrichter mit Edelstahl-Sieb

UN-ZULASSUNG§
1A2/X/D/BAUER

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Einf!llh"he 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SC 240 240 800 x 800 x 1093 938 534 134
SC 285 285 800 x 800 x 1248 1093 542 142

TYP SC

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) 
gem#û Bauregelliste A (DIBt)

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) 
gem#û Bauregelliste A (DIBt)
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Internationale Bef!rderung  
gef"hrlicher ¯#ssiger G#ter  
nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III 

Ausf#hrung 

 �Qnach DIN 30741, Teil 2
 �Qrobuste Konstruktion aus 3 mm 
Stahlblech

 �QEinf€ll!ffnung é 457 mm 
mit abschlieûbarem Domdeckel

 �Q"berdruckventil 3/4@, 0,5 bar
 �Q2ª Muffe mit Stopfen
 �Qmax. Dichte 1,5 kg/l
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Q3-fach stapelbar
 �Qmittiger Domdeckel oder versetzter 
Domdeckel mit Bombierung 

Zubeh!r

 �QTrichter mit Edelstahl-Sieb
 �QNamenspr•gung
 �QSchl€ssel f€r Fl€gelmuttern 
 

UN-ZULASSUNG

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) 
gem"û Bauregelliste A (DIBt)

§
31 A/Y/D/BAUER/0151 

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

SAF   450 450 1200 x 1000 x   820 848 173
SAF   600 600 1200 x 1000 x   978 1092 192
SAF 1000 1000 1200 x 1000 x 1400 1759 233

mittiger Domdeckel 

versetzter Domdeckel 

SONDERABFALL-BEH•LTER TYP SAF

Trichter mit Edelstahl-Sieb

Sonderausf#hrungen lieferbar 

 �Qz.B. Edelstahl

Schl€ssel f€r Fl€gelmuttern
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DUO-CONTAINER TYP DC
Internationale Bef!rderung  
gef"hrlicher ¯#ssiger G#ter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,  
Verpackungsgruppen II und III 
 
Ausf#hrung

 �Qnach DIN 30741, Teil 2
 �QAuûen- mit Innenbeh•lter
 �Qkeine Auffangwanne erforderlich
 �QEinf€ll!ffnung é 457 mm 
abschlieûbarer Domdeckel

 �Q"berdruckventil 3/4@, 0,5 bar
 �Q2 Muffen 2@ mit Stopfen
 �Qmax. Dichte 1,8 kg/l
 �Q3-fach stapelbar
 �Qklappbare Trittstufe
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �QPeilstab f€r Leckagekontrolle 
 

Zubeh!r

 �QTrichter mit Edelstahl-Sieb
 �QNamenspr•gung
 �QSchl€ssel f€r Fl€gelmuttern 

UN-ZULASSUNG

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) 
gem"û Bauregelliste A (DIBt)

 �QSammlung und Lagerung im Innen-  
und Auûenbereich  

 �QTyp DC 1000 Fl€ssigkeiten mit einem 
Flammpunkt > 55& C

 �QTyp DC  450 brennbare Fl€ssigkeiten
mit Gefahrensymbolen F / F+ *

 �QFl€ssigkeiten der WGK 1-3

§

 �@ Ausgestattet mit Trichter und Sieb (als Zubeh!r), 
kann der DUO-CONTAINER Typ DC 450 auch als 
Sammelbeh•lter gem•û TRbF 60 f€r Fl€ssigkeiten 
mit den Gefahrensymbolen F / F+ verwendet werden.

31 A/Y/BAUER/092 + 164

Sonderausf#hrungen lieferbar

�Q z.B. Edelstahl

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht 
(kg)

Gewicht
(kg)

DC   450 450 1200 x 1000 x   860 1100 290
DC 1000 1000 1200 x 1000 x 1543 2230 430

Typ DC 1000

Typ DC 450

Trichter mit Edelstahl-SiebSchl€ssel f€r Fl€gelmuttern
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Typ ASB 450-I 

SAMMELBEH•LTER TYP ASB

Ober¯"che

Zubeh!r

 �QBef€ll- bzw. Absaugrohr und  
2@ Anschluss, Gewindestutzen  
und Verschlusskappe

 �QInnentank mit Sumpfeindr€ckung  
unter Absaugrohr

 �QGewindemuffe 1@ mit Stopfen
 �QNamenspr•gung

UN-ZULASSUNG§
Typ ASB 450-II Typ ASB 250

 �Q#bereinstimmungszeichen (#)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)

31 A/Y/D/BAUER/0137-0142

Innentank 
4 mm

Auûenbeh"lter 
2 mm

1. feuerverzinkt feuerverzinkt
2. Edelstahl feuerverzinkt
3. Edelstahl Edelstahl

feuerverzinkt: EN ISO 1461
Edelstahl:       WST 1.4571

Typ Inhalt 
(l)

Anzahl 
(Innentank x l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

ASB 250 250 1 x 250   790 x 815 x 830 193
ASB 450-I 450 1 x 450 1200 x 885 x 830 263
ASB 450-II 450 2 x 225 1200 x 885 x 830 310

Internationale Bef!rderung 
gef"hrlicher ¯$ssiger G$ter  
nach ADR/RID/IMDG-Code,  
Verpackungsgruppen II und III.  
Sammlung und Lagerung brennbarer 
Fl$ssigkeiten mit den Gefahrensym-
bolen F / F+ gem"û TRbF 60

Ausf$hrung

 �QAuûenbeh•lter als Auffangwanne mit 
Deckel

 �Qeingeschraubter Innentank
 �QEinf€ll!ffnung é 400 mm
 �QTrichter und Edelstahl-Sieb
 �Qabschlieûbarer Deckel mit Gasdruck- 
federn 

 �Q3-fach stapelbar
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Qim Innen- und Auûenbereich  
einsetzbar

 �QStoffdichte bis 1,8 kg/l
 �QPeilstab f€r Leckagekontrolle
 �Q"berdruckventil 'ª
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TANK-CONTAINER TYP TCB

SCHADSTOFF-CONTAINER TYP SCD

Ausf!hrung

 �QBodenablauf mit 2ª Kugelhahn
 �Qnach DIN 30741, Teil 2
 �Qrobuste Stahlblechkonstruktion 3 mm
 �QEinf€ll!ffnung é 457 mm
mit abschlieûbarem Domdeckel

 �Q"berdruckventil '@, 0,5 bar
 �Q2 Anschluûstutzen 2@
 �Qmax. Dichte 1,5 kg/l
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Q3-fach stapelbar
 �Qklappbare Trittstufe

Zubeh#r

 �QNamenspr•gung

Sonderausf!hrungen lieferbar 

 �Qz. B. Edelstahl

UN-ZULASSUNG§

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) gem"û Bauregelliste A (DIBt)

31 A/Y/BAUER/135

Typ Inhalt
(l)

Maûe (LxBxH)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

TCB 1000 1000 1200 x 1000 x 1600 1780 280

UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/041-44

Internationale Bef#rderung gef"hr-
licher  ̄!ssiger G!ter nach ADR/RID,
Verpackungsgruppen II und III sowie 
Sammlung und Lagerung gem"û TRbF 60

Ausf!hrung
 �Qwie Typ SC, jedoch Auûenbeh•lter 
mit Grundrahmen als Auffangwanne

 �Qeingeschraubter Innentank mit  
Stapelrahmen und Domdeckel

 �Q f€r Innen- und Auûenbereich
 �QTrichter mit F€llrohr und Sieb gem•û
TRbF 60 zur Sammlung von F+-Stoffen

 �Qmit Peilstab f€r Leckagekontrolle
 �Qmax. Dichte 1,8 kg/l

Zubeh#r
 �QNamenspr•gung

Typ SCD mit Trichter

Internationale Bef#rderung 
gef"hrlicher  ̄!ssiger G!ter 
nach ADR/RID/IMDG-Code, 
Verpackungsgruppen II und III

Typ Inhalt
(l)

Maûe (LxBxH)
(mm)

Einf!llh#he 
(mm)

zul. Gesamt-
gewicht (kg)

Gewicht
(kg)

SCD 240 240 800 x 800 x 1093 938 627 195
SCD 285 285 800 x 800 x 1248 1093 725 212

Trichter mit F€llrohr

 �Q$bereinstimmungszeichen ($) 
gem"û Bauregelliste A (DIBt)
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mobile Versorgung von Maschinen  

MobiCont TYP M 800
Ver- und Entsorgung von brennbaren  
Fl!ssigkeiten mit einem Flammpunkt 
> 55' und Fl!ssigkeiten der WGK 1-3.
Internationale Bef"rderung von  
ge f#hrlichen ¯!ssigen G!tern nach  
ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungs- 
gruppen II und III 

Ausf!hrung 

 �Qstabiler, konischer Auûencontainer 
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100! 
Volumen inklusive Leckagepr€fstab

 �Q100 mm Unterfahrh"he
 �Qrobuster, auswechselbarer  
PE-Innentank 

 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Q3-fach stapelbar
 �Qreinigungsfreundlich 

      
Zubeh"r

 �Qabschlieûbarer, verzinkter Deckel mit 
Stapelecken, 2-teilig

 �QVierkant- oder Zylinderschloss
 �QBef€ll-/Entnahmedeckel mit 3 x 2@ und 
1 x 3/4@ Innengewinde

 �Q2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
é 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauh"he 220 mm

 �QHand- oder Elektropumpen
 �QF€llstandsanzeige
 �QBef€lltrichter
 �Qweiteres Zubeh"r auf Anfrage

station•re Versorgung von Maschinen 

   

UN-ZULASSUNG§

Typ M 800 mit verzinktem Deckel

Vierkantschloss 

M 800 verzinkt, gestapelt Bef€ll-/Entnahmedeckel

31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

M 800 800 1200 x 1000 x 1145 220

    Ober¯"chen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 �Q#bereinstimmungszeichen (#)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)
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MobiCont TYP MO 800

Ausstattung

 �Qelektrische Pumpe, 230 V, Kabel 
mit Stecker, inklusive Saugschlauch (2)

 �Qgeschlossener Schlauchaufroller mit 
8 m Schlauch DN 13 (1) und
Handdurchlaufz•hler (5)

 �QBef€llstutzen 2ª (4)
 �QBe- und Entl€ftungsventil 1@ (6)
 �QAbsperrhahn 1@ (7)
 �QF€llstandsanzeige (3) f€r Lagerung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zubeh r!

 �Q2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
é 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauh!he 220 mm

Ausf"hrung!

 �Qstabiler, konischer Auûencontainer  
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100 " 
Volumen inklusive Leckagepr€fstab

 �Qrobuster, auswechselbarer PE-Innen- 
tank mit Schraubdeckel é 215 mm

 �QTropfwanne
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabel- und Pratzenstapler

Mobile,!innerbetriebliche!&lversorgung,!!
Zulassung!f"r!Lagerung!und!Transport

Typ! Inhalt!
(l)

Maûe!(LxBxH)!
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

MO!800 800 1200 x 1000 x 1045 / 1620 251

UN-ZULASSUNG§
31!HA1/Y/D/BAUER/5477

!!!!Ober¯#chen: RAL!2000 RAL!3000 RAL!5012 RAL!6011 RAL!7005 feuerverzinkt

!�Q$bereinstimmungszeichen!($)!!
gem#û!Bauregelliste!A!(DIBt)
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MobiCont TYP MW 800

Bef€ll-/Entnahmedeckel mit m!glichen Armaturen

1 Bef€llstutzen
2 Tankheizung
3 Euro¯ex 3 - Tankarmatur
4 Anti-Heberventil
5 Be- und Entl€ftungsventil
6 F€llstandsanzeige 

Typ MW als ¹kommunizierendes Systemª

Sonderausf!hrungen lieferbar 

 �Qz.B. ¹Kommunizierendes Systemª  
f€r erh!hten Bedarf

 

Versorgung von Warmluftheizger"ten mit 
Heiz#l im Innen- und Auûenbereich 

Ausf!hrung 

 �Qstabiler, konischer Auûencontainer 
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100" 
Volumen inklusive Leckagepr€fstab

 �Qauswechselbarer PE-Innentank 
 �QBef€ll-/Entnahmedeckel mit  
3 x 2@ und 1 x 3/4@ Innengewinde 

 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Q3-fach stapelbar
 �Qabschlieûbarer, verzinkter Deckel als 
Wannenabdeckung mit Stapelecken 
und Deckelst€tzen

 �QVierkant- oder Zylinderschloss

Zubeh#r 

 �QTankheizung mit T#V-Gutachten
 �QBef€ll-/Entnahmedeckel mit  
Armaturen z.B. 
- Bef€llstutzen   
- Euro¯ex 2 oder 3    
- Anti-Heberventil 
- Be- und Entl€ftungsventil  
- F€llstandsanzeige   
- Peilstab

 �Q2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
é 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauh!he 220 mm

    Ober¯"chen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

UN-ZULASSUNG§
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
(kg)

MW 800 800 1290 x 1020 x 1310 286

 �Q!bereinstimmungszeichen (!)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)
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MobiCont TYP MD 800
Mobiler Tank f!r die Versorgung
von Fahrzeugen, Bau- und Arbeits-
maschinen, Ger"ten, Aggregaten etc.
mit Diesel. 
Internationale Bef#rderung gef"hr-
licher ¯!ssiger G!ter nach ADR/
RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen
II und III  

 

Ausf!hrung 

 �Qstabiler, konischer Auûencontainer  
aus 3 mm Stahlblech als Anfahr- 
schutz und Auffangwanne mit 100! 
Volumen inklusive Leckagepr€fstab

 �Q100 mm Unterfahrh"he 
 �Qrobuster, auswechselbarer  
PE-Innentank 

 �QBef€ll-/Entnahmedeckel mit 2@  
Bef€llstutzen, Entl€ftungsventil,  
Saugleitung, Kugelhahn f€r Pumpen- 
anschluss, schraubbarer Peilstab

 �Qabschlieûbare Haube mit  
Gasdruckfedern 

 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Stapler und Kran

Zubeh#r

 �QHand- und Elektropumpen
 �Q2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid 
é 180 mm, davon eine Lenkrolle mit 
Feststeller - Bauh"he 220 mm

 �QF€llstandsanzeige, Grenzwertgeber
 �Qweiteres Zubeh"r auf Anfrage

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Gewicht
lack. (kg)

MD 800 800 1225 x 1025 x 1625 253

UN-ZULASSUNG
31 HA1/Y/D/BAUER/5477

MD 800 mit Verladeb€gel (Zubeh"r)

§

    Ober¯"chen: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 feuerverzinkt

 �Q!bereinstimmungszeichen (!)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)
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MINI-TANK TYP MT
Betanken von Bau- und Arbeits- 
maschinen, Ger"ten, Aggregaten etc. 
Internationale Bef!rderung  
gef"hrlicher ¯#ssiger G#ter der  
Verpackungsgruppen II und III.  
Lagerung brennbarer Fl#ssigkeiten 
mit den Gefahrensymbolen F / F+
 

 
Ausf#hrung

 �QAuûenbeh•lter mit Grundrahmen  
als Auffangwanne (100!)

 �Qeingeschraubter Innentank mit  
Stapelrahmen, Domdeckel und  
Armaturenanschl€ssen

 �QPeilstab f€r Leckagekontrolle
 �QPumpenanschluss 2@
 �QBef€llstutzen mit Verschraubung
 �QBel€ftungsventil
 �Qabschlieûbar
 �Qstapelbar
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,  
Gabelstapler und Kran

 �Qim Innen- und Auûenbereich  
einsetzbar 
 
 
 

Zubeh!r

 �QHand- und Elektropumpen
 �QF€llstandsanzeige
 �QDurchlaufz•hler

Typ MT 235 mit Handpumpe

Handpumpe, Bef€llstutzen, F€llstandanzeige,
Bel€ftungsventil

Alle Armaturen sind unter 
dem abschlieûbaren Deckel 
angebracht und vor unbefugtem 
Zugriff gesichert.

UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/031

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

MT 235 235 800 x 800 x 1248 725 220

 �Q$bereinstimmungszeichen ($)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)
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 �QHandpumpe 
 �QElektropumpen 12 V /  24 V / 230 V
 �Qelektrischer / mech. Durch¯uss- 
mengenz•hler 

 �QF€llstandsanzeige
 �QGrenzwertgeber
 �QVerladeb€gel

KRAFTSTOFFTANK TYP MT

 �QAuûenbeh•lter als Auffangwanne  
(100 !) inkl. Leckagepr€fstab

 �QInnentank, verschraubt und dadurch 
auswechselbar, mit Reinigungs"ffnung 

 �Qabschlieûbarer, federunterst€tzter  
Deckel 

 �Q100 mm Unterfahrh"he
 �Qschwenkbare %sen f€r Kranhandling  
und Ladungssicherung

 �Qzugelassen f€r Diesel oder Heiz"l
 �Q2ª Bef€llstutzen mit Verschlusskappe, 
1ª Pumpenanschluss mit Absperrhahn

 �Q#berdruck- und Bel€ftungsventil 

Typ Inhalt 
(l)

Maûe (LxBxH) 
(mm)

Stell¯"che (LxB)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Leergewicht
ohne Pumpe (kg)

MT   450 450 1060 x 880 x   890 1000 x 800 775 239
MT   600 600 1360 x 880 x   890 1300 x 800 990 280
MT 1000 1000 1660 x 880 x 1100 1600 x 800 1557 356

 �QTransport ohne 
Gefahrgutschein

Ausf!hrung

Zubeh#r

1 Leckagestab
2 Bef€llstutzen
3 Kugelhahn
4 F€llstandsanzeige
5 Grenzwertgeber
6 Kugelhahn/Saugleitung
7 Zapfpistole
8 Kran"sen

7

4

2
6

8 8

5

3

Mobile Betankung von Fahrzeugen, 
Baumaschinen, Ger"ten und Aggre-
gaten mit Diesel oder Heiz#l 

 �Q$bereinstimmungszeichen ($)  
gem"û Bauregelliste A (DIBt)

UN-ZULASSUNG
31 A//Y/D/BAUER/7336

§



137    Ober¯ "che: feuerverzinkt

DIESEL-TANK TYP DT

Typ DT 1000 mit Elektropumpe 
 (Zubeh!r)

Betanken von Bau- und Arbeitsmaschi-
nen, Ger"ten, Aggregaten etc.
Internationale Bef!rderung gef"hrlicher 
 ̄#ssiger G#ter der Verpackungs-
gruppen II und III

Typ DT 450

 �QLagerung brennbarer Fl€ssigkeiten  
mit den Gefahrensymbolen F / F+ 

Typ DT 600 und Typ DT 1000
 �QFl€ssigkeiten mit einem Flamm-
punkt > 55& C

Ausf!hrung

 �QAuûenbeh•lter mit Grundrahmen,  
Trittstufe und Stapelecken als   
Auffangwanne (100!)

 �QInnentank mit Oberboden
 �QEinf€ll"ffnung é 457 mm
mit abschlieûbarem Domdeckel

 �QArmaturengeh•use mit Schloss
 �QBe- und Entl€ftungsventil
 �QBef€llstutzen 2@ mit Verschlusskappe
 �QPeilstab f€r Leckagekontrolle
 �QAufnahmen f€r Gabelhubwagen,
Gabelstapler und Kran

 �Qklappbare Trittstufe
 �Qf€r Innen- und Auûenbereich

Typ DT 450 UN-ZULASSUNG§
31 A/Y/D/BAUER/092

Typ Inhalt
(l)

Maûe (LxBxH)
(mm)

zul. Gesamtgewicht
(kg)

Gewicht
(kg)

DT   450 450 1200 x 1000 x 1415 1135 325
DT   600 600 1200 x 1000 x 1600 1460 380
DT 1000 1000 1200 x 1000 x 2100 2230 460

Zubeh"r

 �QHandpumpe
 �QElektropumpen 12 V /  24 V / 230 V
 �QF€llstandsanzeige (Typ DT 450)
 �QDurch  ̄ussmengenz•hler
 �QSchl€ssel f€r Fl€gelmuttern

 �Q#bereinstimmungszeichen (#) 
gem$û Bauregelliste A (DIBt)
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BEISPIELE INDIVIDUELLER KONSTRUKTIONEN



139WERTSTOFF-CONTAINER139

Ober ̄ur-Systeme Unter ̄ur-Systeme Halbunter ̄ur-Systeme 

Tiefgarage f!r Abfallbeh"lter Stellpl"tze f!r Abfallbeh"lter

 Besuchen Sie unsere Website 
 www.sauberes-stadtbild.de 

oder

 fordern Sie bequem und 
kostenlos unseren Prospekt Wert-
stoff- & Abfallcontainer an.
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Einzigartig vielseitig
Unterschiedliche !rtliche Gegebenheiten und neue Anforderungen an eine moderne Stadt- und Raumentwicklung erfordern 
individuelle L!sungen. Welche sich am Markt durchgesetzt haben, zeigt unser vielseitiges Programm an Sammelsystemen f"r 
die g#ngigen Abfallsorten als Unter-, Halbunter- und Ober¯urcontainer. Volumen und Ausf"hrung k!nnen dem Einsatzzweck 
angepasst werden, da unser Programm einzigartig vielseitig ist. 
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 �QBesuchen Sie  
unsere Website 
www.sauberes-
stadtbild.de  
 
oder 

 �Qfordern Sie bequem 
und kostenlos 
unseren Prospekt 
Wertstoff- & Abfall-
container an.

www.sauberes-stadtbild.de

Einzigartig vielseitig


